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Kereskedői nyilatkozat 

Az általunk forgalmazott fenyő fűrészáru I. osztályú építő minőségű, nem szárított termék, amelyet 
kifejezetten tetőszerkezetek, pergolák, kerti építmények és más szerkezeti elemek építéséhez ajánlunk. 

Főbb tulajdonságai 
• Nedvességtartalom: 

A fa nedvességtartalma körülbelül 20% (+/- 5%), ami természetes az ilyen típusú nem szárított faanyagok 
esetében. Ez a nedvességtartalom biztosítja a fa rugalmasságát és könnyebb megmunkálhatóságát, 
ugyanakkor idővel – a kiszáradás során – kisebb mértékű méretváltozást eredményezhet (pl. zsugorodás). 

• Felhasználási terület: 
Kiválóan alkalmas teherhordó szerkezetek (pl. gerendák, oszlopok, szelemenek) és látható szerkezeti 
elemek építéséhez, ahol a stabilitás, tartósság és esztétikus megjelenés a fő szempont. 
 

A termék megengedett hibái 
A fa természetes eredetű anyag, ezért bizonyos esztétikai és fizikai hibák az I. osztályú építő minőség 
keretein belül elfogadhatók. Ezek az eltérések nem befolyásolják a faanyag teherbírását vagy stabilitását: 

• Repedések: 
Kisebb felületi vagy végrepedések megengedettek, amennyiben ezek nem befolyásolják a fa statikai 
tulajdonságait. A repedések általában a fa száradása során keletkeznek, és normálisnak tekinthetők. 

• Gyantatáskák: 
A fenyőfa természetes sajátossága, amely esztétikai kérdés, de a fa szerkezeti stabilitását nem érinti. 

• Kékülés: 
A gombásodás okozta elszíneződés, amely csak esztétikai hiba, a faanyag szilárdságát nem befolyásolja. Ez 
különösen kültéri vagy festett szerkezetek esetén elhanyagolható. 

• Görbület és csavarodás: 
Kismértékű görbület, hajlás vagy csavarodás megengedett, amely a fa természetes nedvességtartalmából 
és a száradás folyamatából adódik. Ezek a hibák általában megfelelő rögzítéssel és beépítéssel kezelhetők. 

• Göcsök: 
Az I. osztályú faanyag tartalmazhat egészséges, szilárd göcsöket, amelyek nem gyengítik a fa statikai 
tulajdonságait. Az építési célra alkalmatlan, törött vagy laza göcsök az I. osztályban nem megengedettek. 

Fontos tudnivalók a felhasználáshoz 
• A faanyag száradása során kisebb méret- és alakváltozások, például zsugorodás vagy repedések 

előfordulhatnak. Ez természetes folyamat, amelyet figyelembe kell venni a tervezés és a beépítés során. 

• A fűrészáru felületi megmunkálása (pl. gyalulás, festés vagy impregnálás) ajánlott, ha a terméket látható 
helyen vagy kültéren kívánják használni, különösen a tartósság növelése érdekében. 

Minőségi garancia 
Az általunk forgalmazott I. osztályú fenyő fűrészáru megfelel az építőipari szabványoknak, és garantáltan 
alkalmas tartós és biztonságos szerkezetek kialakítására. 
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Azért, hogy faanyagát megelégedéssel tudja felhasználni, az alábbi információkkal szeretnénk segíteni: 

A fa kitermelt állapotban is egy élő anyag, a környezetei hatások mértékében mozoghat. Száradás 

közben zsugorodás, nedves környezetben dagadás figyelhető meg rajta. Helytelen tárolás esetében 

vetemedhet, deformálódhat, görbülhet, repedhet az anyag. Nagyobb keresztmetszetű anyagokban nagyobb 

belső feszültségek léphetnek fel, ami ezeket a jelenségeket fokozhatja. Ezért az ilyen anyagokat érdemes 

több kisebb keresztmetszetű anyag szakszerű ragasztásával egyesíteni, így ragasztott gerendához lehet jutni, 

melyet szintén beszerezhet telephelyünkön. Beles anyagok több helyen is elrepedhetnek, melyek az anyag 

tartó, statikai szerepét nem befolyásolják, de az esztétikai megjelenést csökkentik. Ezért beépítés után is 

látszó gerendák esetében is javasoljuk a ragasztott gerendák alkalmazását, pl. teraszok építésénél.  

Megvásárolt faanyagát a felhasználásig mindig sík területen, vízszintes állapotban, ~ 80 cm-es 

távolságú alátámasztással tárolja. Nagyobb darabszám tárolásánál érdemes a telephelyünkön is látott 

módon: máglyákban tárolni a fűrészárut. Ekkor egy sorban 80-100 cm szélesen van hézagokkal egymás mellé 

téve a faanyag. Több sor egymás fölé 2-3 cm vastag hézagoló lécek közbeiktatásával alakítható ki. Érdemes 

a vastagabb anyagokat alulra tenni. A máglyát ne közvetlenül a földre tegyük, és ne gazos helyen legyen 

letéve. A levegő, a szél tudja körbejárni az anyagot alul, felül, és a sorok között. Közvetlen napsugárzástól és 

esőtől is védeni kell a faanyagot, amit tető alatti tárolással vagy lejtést adó fix takarással érhetjük el. Fóliával 

ne takarja le, mert befülledhet a fa. 

Felhasználás során ne érje külső behatás a fát, mert a benyomódás, lehasadás nehezen javítható. Ha 

tető készítéshez, javításhoz vagy egyéb módon épületfa lesz a fűrészáruból, akkor gomba és rovarmentesítő 

szerrel kell kezelni a fát beépítés előtt. Gyalulást, mártásos védőkezelést kérhet telephelyünkön is. Látszó 

részek esetében festéssel vagy lazúrozással tehetjük esztétikussá és tartóssá a fát. Ezt is érdemes beépítés 

előtt elvégezni, mert pl. egy ereszaljdeszkát a magasban, fej felett ecsetelni azon túl, hogy nem kényelmes, 

még balesetveszélyes is lehet. Felületkezelés előtt ne feledkezzen meg az alapozásról. Érdemes egy réteg 

alapozással és 2-3 réteg színezéssel számolni. Kérésre segítünk kiválasztani és beszerezni a szükséges 

felületkezelő anyagot is. Kerítés készítésekor gondolni kell a fa végeinek (bütüs felületeinek) védelméről is. 

Kültérben használható, tartós fák: Akác, Tölgy, Vörösfenyő; kevésbé tartós, de szintén használható a Luc 

fenyő fa is. A beépített faanyagot 2-3 évente érdemes tisztítás után egy rétegben újra felület-kezelni.  

Az Ön beszállítói partnere: 
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